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SERIE TH TH SERIES
RECORRIDOS TRAVELS

Recorrido longitudinal Eje X X axis travel (length) 3000/4000/6000/8000/10000/12000 mm

Recorrido transversal Eje Y Y axis travel (lentgh) 350/500 mm

Recorrido vertical Eje Z Z axis travel (lentgh) 250/500 mm

MESA TABLE

Dimensiones de la mesa fija (largo x ancho) Fixed table dimensions X axis travel x 600 mm

Peso máximo sobre la mesa Max table load capacity 1500 kg/m2

Número de ranuras en T Number of T-slots 3

Tamaño de las ranuras en T Sizes of T-slots 16H8 mm

HUSILLO PRINCIPAL MAIN SPINDLE

Alojamiento del cono Spindle taper ISO 40

Velocidad del husillo Spindle max speed 4000 rpm

CAPACIDAD CAPACITY

Capacidad taladrado en acero en acero hasta 60 Kg/mm2 Drilling capacity in Steel up to 60 Kg/mm2 40 mm

Capacidad roscado en acero en acero hasta 60 Kg/mm2 Tapping capacity in Steel up to 60 Kg/mm2 M24

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR STANDARD EQUIPMENT

Carenado CE móvil CE Moving guarding with photocells

Refrigeración exterior taladrina External cooling

Engrase centralizado Central greasing

Luz de trabajo Worklight

Roscado Rígido Rigid tapping

Depósito taladrina c/ cajones Coolant deposit with drawers

EQUIPAMIENTO OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Carenado Integral CE CE Integral guarding

Carenado CE con cierre perimetral
CE guarding with perimetric 
enclosure

Extractor de viruta Chip conveyor

Refrigeración interior taladrina Internal cooling

Refrigeración MQL MQL cooling system

Refrigeración para Flowdrill FDKS spraying system

Refrigeración para Flowtap Flowtap cooling system

Medición por reglas Optical scales

2 zonas de trabajo regulables 2 working zones

Control Heidenhain Heidenhain Control

Palpador long/ radio herramienta Tool pre-setting sondas (Renishaw)

Palpador búsqueda orígenes Piece pre-setting sondas (Renishaw)

Contrapeso hidráulico Hydraulic Counterweight

Panel de mandos desplazable Movable Control panel

Volante de 3 ejes 3 Axis hadwheel

Mordazas neumáticas Pneumatic/Hydraulic vices

Garras para mordazas Jaws for vices

Divisor 4º eje 4th Axe

Utillajes especiales Special toolings

- Centro de taladrado CNC modelo TH-30 XY con cabezal múltiple de dos 
husillos para taladrar dos perfiles de hasta 6 metros al mismo tiempo.

- CNC drilling center model TH-30 XY equipped with multispindle head with two 
spindles to drill two profiles up to 6 meters long at same time.

- Centro de taladrado CNC modelo TH-30 X para taladrar piezas de hasta 1.500 mm 
en dos zonas de trabajo independientes.

- CNC automatic drilling center model TH-30 X to drill workpieces up to 1.500 mm in 
two independent working zones.

- Centro especial de taladrado con 2 cabezales que trabaja con herramientas de 
diamante para piezas de fibra de vidrio de hasta 12 metros de largo.

- Special drilling center with 2 headstocks prepared to work with diamond tools on 12 
meters fiberglass workpieces.


